
Accessibilité

Caractéristiques techniques :
• PVC granulé bactéricide
• Matière bactériostatique conçue pour prévenir l’incrustation de la 

poussière et celle des germes. 
• 3 dim. au choix : 

• H 140 x L 420 mm
• H 200 x L 300 mm
• H 300 x L 420 mm

• Epaisseur 2 mm. 
• Coloration dans la masse pour une parfaite tenue dans le temps.
• Très bonne résistance chimique : résiste aux produits de nettoyage, 

de désinfection, et aux produits antiseptiques couramment utilisés en 
milieu hospitalier ou dans les collectivités.

• Facilité d'entretien : à nettoyer au chiffon et produit d'entretien.
• Résistance au feu Classement feu M1(Bs2d0).
• 100% recyclable
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Accessibilité

Panneau directionnel – Gamme Touchy

Conditionnement : 
Vendu à l’unité avec les fixations adhésives incluses

Conditions d’utilisation : 
Utilisation en intérieur

Quels sont les avantages de ce produit ? 
• En PVC antibactérien facile à nettoyer
• Large choix de couleurs pour répondre à votre demande
• L’impression contrastée diffuse une information claire et lisible
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Réf. 27469 – Format A4 Réf. 27470 – Format A3

Réf. 27471 – Format H 140 x L 420 mm
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